Vakblad Ingenieur, 6 maart 1920

b
" |
1
¥
3

g e T

o

R B

| officiee] voor het openbaar scheepsyerkeer op
| ‘:)nsermnlen tientallen meters hiervan verschillend. Sommige
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Het Rijks-radio-ontvangstation te Sambeek
DOOR
ir. A. H. DE VOOGT, ,
ingenteur der Telegrafie.
(Bet afbeeldingen.)
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worden, moet enel een versterkingsinrichting bijgeschakeld
kunnen worden.
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nu js ook het geval met de lijnen Sambeek—Kootwijk
(ln:r !ordy het zendstation gebouwd ) en Ki jk— A

Het voortdurend ingeschakeld houden van den vy ker
is verkeerd; niet alleen iz dit een noodeloos verbruik van
loei- en anode-stroom, maar ook werkt een t te goluids-
ntensiteit verdoovend op het gehoor en zou dit tsngavo?a
hebben dat op een zwakken aanroep niet meer gelet wordt.
Geschikt is het, indien de ontvanginrichting omgeschakeld
kan worden yoor andere golf-bereiken; ook komt veel voor
dat overgegaan wordt op een scherp afgestemde schakeling,
den zg. , tune”-stand van de Engelsche Marconi-onivangers. De
practijk heeft echter geleerd, dat dezs niterst weinig gebruikt
wordt; is h een radio-correspondentie in het openbaar
verkeer gestoord door derden, dan geeft scherper afstemming
in het algemeen weinig voordeel, omdat ieder er juist naar
streeft zooveel mogelijk dezelfde 600 M. golf uit te zenden.
Het gebeurt verder dikwijls in een dergelijk geval, dat beide
atations gestoord worden en dan moet dus op beide stations
de scherpe afstemming ingesteld worden. Behalve dat dit
een gemakkelijk werk is (waarop hieronder nog terugge-
omen wordt) kost het zooveel tijd, dat het kuststation veel
beter aan den stoorder ,,wachten” kan geven, waartoe het ge-
htigd is, dan wederkeerig tijdroovende proefteek te
gaven om de scherpe afstemming in te stellen. Het komt

In de nabijheid van Boxmeer, aan de spoorlijn Nijmege
Venlo, is he:3 plaatsje Sambeek ’gelegan en hier bevindt zich

L het rijks-radio-ontvangstation voor de toekomstige

0-
verbinding met Ned.-Indié. In Noyvember 1818 werd

de bouw en technische inrichting van dit station vol-

tooid en onmiddellijk werden de radio-proefseinen van het
door dr. ir. Dr Gmoor te Malabar (nabij Bandoeng) opge-
richte radio-krachtstation ontvangen. Dit is v er een
gunstig begin voor de verwezenlijking van het grLootg’plfn.

De technische inrichting van het station werd ho e-
lijk geleyerd door de Duitsche Maatschappij »Telefunken”;
de bouw van het station geschiedde onder de leiding van
de ingenieurs der telegrafie jhr. ir. 'W. M. pr Bravw en
ir. B. F. W. Vorres. TR !

Het radio-ontvangen over groote afsts i in de
jaren meer en meer een bedrijf op zich zelf geworden, op
welks speciaal karakter hier ter plaatse nader ingegsan kan
worden. e

Het vertoont bovendien nit den sard der zask belangrijke
verschillen met den normalen radio-kust- en scheepsdienst.

Het telegrafisch verkeeris bij dezen laatsten dienat van wissel-
valligen aard; nu eene roept een dichtbij gelegen gchip het
kuststation aan, dan weer meldt zich een ver verwijderd
station ; de seingeluiden in de ontvanginrichting zijn nu
eens heel hard, dan weder zeer zacht; de eene keer is het
een station met ouderwetsche bromvyonk, dan weer een

5 X dien is de golflangte, hoewel
hooge moderne flnittoon ; boven is de gol aoogn?' oty

Yk

hepen, o. &. lichtschépen, kunnen slechts met 450 M. goli-
lllgugt,s geven en het iqP::ﬁstig indien het knswhuonﬁﬁewei
op 600 M. afgestemd zijnde, toch nog bemerken kan dat
het onverwachts op 450 M. wordt geroepen. Daarbij is een
absolute betrouwbaarheid in verband met nood-telegrammen
van de schepen hoofdzaak en bm hiervan dan ook nists
opgeofferd worden, voor het en van een of ander
technisch voordeel. g _
Met het toenemend santal kustatations in »de laatste jaren
en de tengevolge daaryan noodzakelijk geworden beperking
van de werkingafeer van elk station, is het niet meer o0
noodig als vroeger, dat de ontvanginrichting van het kust-
station steeds maximale gevoeligheid besit. )
Officieel mag een schip in de werkingsfeer van een station
gekomen niet meer met een ander kusistation in vof'bmdmg
treden, tenzij het hiertoe g dzaakt ie. Het volbreng
van record-verbindingen, hetgeen in vroeger iijden steeds
ogd werd, komt nu dan ook nog maar zelden voor. De
Qnststﬂﬁona hebben het druk genoeg met het verkeer in de
O .
nl'%?:hnl\:g“;goeﬁ het ontyanggedeelte yan cen kuststation
dus voldoen aan de volgende yoorw De afs g
moet onscherp zijn en dus zal een van de sg. ,luisterscha-

weging in te stellen zijn; indien de signalen te zwak zijn of

ro®

door gernisch in de omgeving van den beambte gestoord

-, hierm

kelingen” gebruikt worden en dege moet met één handbe- -

voor dat b? het openbaar kustverkeer van scherpe
afstemming voordeel wordt getrokken.

Zoodra echter twee bepaalde radio-stati gewezen zijn
voor onderlinge telegrafische gemeenst‘:hal;, dienen geheel
andere eizchen gesteld te worden. Wij hebben dan te maken
met een tweede categorie van radio-verkeer, waaryan bijv. de
Europeesche radio-verbindingen een yoorbeeld zijn.” Dok
Nederland zal bi kort meerdere radio-verbindingen met
het buitenland bezitten. Men kan bij dese categorie één of
meer vaste golflengten kiezen, wederzijds, en hierop dan ééns
voor altijd, zoo scherp mogelijk afstemmen, daar in dit geval
unitstuitend de signalen van het partner-station moeten worden
ontvangen.

Blijkt na eenigen tijd, dat andere vaste radio-lijnen het
verkeer toch nog storen, dan moet een andere golflengte
::ﬁ)mfd worden en de ontvang-inrichting moet dus de

_,"eirpe afstemming binnen een zeker golfbereik kunnen
wijzigen.

Hen luisterschakeling ig hier niet noodzakelijk. De geluid-
sterkte van de signalen wisselt weinig en kan met veraterkers
op het ontyangstation op een constant bedrag gehouden
worden. Het is van voordeel den versterkingsgraad aan de
ontval;gzijde bij deze categorie vrij hoog te nemen, daar

i e d ie b dL wgrdt. hetg, yoor een

fa bt Joat
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in details te treden of schakelschema's te geven
zal hieronder getracht worden aan de hand van eenige foto’s
den lezer een indruk te geven van het ijf op een derge-
lijk radio-ontvangstation voor grooten afstand.

In fig. 1 zien we een rij van zeven houten torens van 60 M.
hoog, waaraan drie verschillende hori le antenne’s zijn
opgehangen.

ANTENNE-MASTEN TE SAMBEEK,

Fig. 1.

In plaats van ,asarde”, worden nl. even lange, horizontale
tegen-antenne’s gebruikt en het ontvangstation sigat dus
symmetrisch in het midden t.o.y. de antenne’s. De antenne’s
bestaan allen uit slechts én draad; de hoog-antenne is
2 % 900 M. lang en hangt op 60 M., de middel-antenne
2 X 675 M. en is bevestigd op 45 M. hoogte en ds laag-
antenne 2 X 350 M. op 24 M. De hoog- en middel-antenne
zijn in horizontale richting bewegelijk opgehangen en worden
op c‘l‘exelfde spanning gehouden door een stal gewichten,

dar%alﬁk, vele uren van vi

is. Bovendier heeft beperking van de energie van dezenders
tot gevolg, dat het onderling storen vermindert en meer
radio-liinen over een bepaald gebied gelegd kunnen
worden. Het opvoeren van de versterker-werking bij den
ontvanger heeft het reeds mogelijk gemaakt de signalen op
den band op te nemen en het zal wel niet lang meer duren
of ook op deze radio-telegraaflijnen werkt men met Hughes-
en misschien wel Siemens-sneltelegraaf.

Een derde eategorie zou men de radio-krachtstations kunnen
noemen, welke dienen voor de radio-telegrafische gemeen-
schap over zeer groote afstanden tusschen verschillende
werelddeelen. :

Men is er toe gekomen de zend- en ontvanginrichtingen
van deze stations te scheiden en een 20 tot 80 K.M. uit
elkl.,;r te plngtaen. Dit moet zoowel om radio-technicche als

De groote hoeveelheden energie door den zender opgewekt
kunnen slechts met  groote-capaciteit-bezittende antenne's
behoorlijk uitgestraald worden ; de ontvangers werken echter
gunstiger ﬁp antenne’s met kleine capaciteit en groote zelf-
inductie. Men moet dus wel verschil antenne’s gebrui-
ken en het heeft dan voordeel, met de uiterst gevoelige ont- |
:gf-im-ichting maar uit de buurt te gaan van deze groote

0-energie-centrales. Bovendien kan men dan een simultaan-

if van zender en ontvanger mogelijk maken, waardoor
1° de radio-lijn vooral bij beperkis seintijden beter benut
kan worden, en 29 de zend-machine of lichtboog regelma~
tiger in ijf is.

Voor dit simultaan-bedrijf moet het ontvangstation gelegen

g gon in de op den voorgrond (fig. 1) zichtbaren ijzeren
afspanmast. De laag-antenne is gedee]gtelzjk aan de houfen
;:k;:irkmand en, gedeeltelijk aan afzonderlijke houten palen
vestigd.
In fig. 2 is op den voorgrond zichtbaar een ijzeren hulp-
mast, waarmede de masten opgericht den. De t
rusten o i

g en.
een scharnier en zijn op ¥y der hoogte met drie
(de middelste mast bij het station, met vier) staaltrossen,
welke ﬁiaoleerd ijn, geschoord. In de zijgevel van het ont-
vauggebouw bevinden zich 4 paar invoerisolatoren. Het 4de
gw dient n.l. voor de compensatie-antenne, welke later ge-

ruikt zal worden om de gignalen van Kootwijk in de ontvang-

t te con Hieronder bevindtzich een schakel-
hefboom met & mescontacten, welke alle antenne’s aan aarde
kan leggen ingeval zich onweersverschijnselen voordoen.

Het ontvangiebouw is een houlen hulpgebouw, dat een-
voudig, degelijk en smaskvol is en den ontwerper eer
aan doet.

Fxghﬂs geeft de an voeren en het voor de
verschillende antenne’s. Op dit verdeelbord kunnen de ver-
schillende antenne’s op willekeurige wijze, door middel van
stopcontacten, met &n, of beide, complete, ontvangtoestellen
verbonden worden. Ook kan met één antenne en aarde gewerkt
worden. Daar de totale antenne-demping dan in den regel
grooter is, zal de afstemscherpte vermind en hestaat er
méer kans dat een der vele Rurop radio-krachiatations,
ook al werkt dit met afwijkende golflengte, toch gaat storen.

De keuze van hoog-, laag- of middel-antenne hangtaf van
de sterkte en poms ook van den aard der luchistoringen. De
veel geringere hoogte van de kleine antenne geeft wel is waar

8 daalhard

W

zijn in een lijn loodrecht op de verbindingslijn van beide
radio-stations (zie De Ingenieur van 18 October 1913) en dit |

verzwakkingen van de signalen, manr dit is bij den groote-
afstand-ontvangdienst niet de honfdzank; veel belangrijker



1920. — K 10.

is het de verhouding tusschen de sterkte der luchtstoringen
en die der ai%na.len te verbeteren. De absolute sterkte kan

166

trillmgau moeten van iets nfwiikendc; frequentie zijn als die
van de ontvangen radio-trillingen van het met ongedempte

met hoo%- of lang frequent-versterkers zoo noodig verbeterd golyen seinend station; er ontstaan dan zwevingen van een
worden. Tijdene de proefnemingen op dit gtation in Novs ber b frequentie, wasrvan de toonhoogte nasr willek
gekozen kan den door deng die da ontvangtoestellen

lgﬁ) g‘:beurda het eens dat een der Amerikaansche stations
Vi

ter neembasr was met aan de westsijde één lage en
aan de Oostzijde een hooge antenne. Dit verschijnsel wasden

HET ONTVANG-STATION MET ££X DER MASTEN EN HULPMAST.

Fig: 2.

volgenden dag niet meer aanwezig. Het kiezen der antenne’s
moet dus met zorg geachieden, en gewaakt moet worden tegen
sleur, In fig. 3 zien we nog aan weerszijden van het antenne-
verdeelbord, voor elke antenne een smoorspoel, waarmede
statische ladingen van de antenne’s afgevoerd worden naar
anrde zonder de ontvangst te beinvloeden. Zijwaarts van het

ANTENSNE-INVOKREN EX VERUDEELBORD,

Fig. 3.

bord s:.m de verbindingen (dunne holle koperen buizen)
naar de twee ontvangers. ¥ i

Hen van deze ontvang-inrichtingen is afgebeeld in fig. 4.
De afstemorganen ziin vereenigd in het ongeyeer in het
midden der figaur hoog opgebouwde toestel. Beneden rechts
kunnen hiersan verschillende detector- en vemterkemxg:lrihn
aangesloten worden; geheel links ziet men, door middel van
twee evenwijdige geleidingen er mede verbonden, het zwe -
toestel, dat als een miniatuur-lar !

uur-lanipenzender trilli g‘e‘nosw, t
van elke gewenschte radio-frequentie. Deze swakke locale |

‘dan ook meestal

bedient. Men behoeft immers den condensator van hetzwe: -
toestel slechts iets te ien, om iddellijk een trilling
ven een andere frequentie op te wekken en de toonhoogte

EEN DER ONTVANGTOESTELLEN,

Fig. 4

van de aankomende signalen te wijzigen. Dit is de bekende

pevingsmethode, 'een kunstgreey waarmede ongedempte’”
signalen hoorbaar gen 3 in de telef: Daar de
radio-krachtstations nagenoeg alle met ongedempte golven
seinen, moet steeds de zwevingsmethode tosgepast worden en
het personeel geheel met deze methode vertrouwd zijn.

Zoodra bet zwevingstoestel trillingen van dezelide frequentie
opwekt, als de aankomende trillingen is de zwevingsfrequentie
nul, san weerssijden van dit nulpunt loopt de zwevingstoon
op tot onhoorbaarheid. De gunstigste toonhoogte, waarop
ingesteld wordt, ligt tusschen 600 en 1000.
Het komt nu veel voor dat bij een bepaalde frequentie van
het zwevingstoestel, hoorbare zweyingen optreden met golven
van meer dan één zendstation.

Werkt het zendstation nu nog met een zg. wrustgol”’,
d. w. z. het signaalgeven geschiedt door geringe wijziging
der golfiengte, zoodat tusschen de punten en s (dus in
den ruststand van den sleutel) het station een ists kleinere of
grootere golf unitzendt (1), dan is het effect op het ontvqu{
station, dat het :‘endst?ﬁon twes zwevingstonen heeft, n.

&én signaal- en één rus!

De toous welke de stations in de telefoons doen
hooren bij verandering van de frequentie van het zwevings-
toestel, overlappen elkaar. Grafisch zou men het zwevings-
ontyangst-bedrijf kunnen voorstellen oﬁ de wijze in fig. 5 afge-
beeld. Op een horizonitale as zet men uit de radiofrequentie; op
een verticale, de hoorbare zwevingsfrequentie. Stel, een zendsta-
tion geeft een frequentie A en we stellen het swevingstoestel in
op een frequentie welke 1000 perioden minder heeft; wezijn
dan in a; toonhoogte: 1000 oordomlfdexwevings&ic&mﬁe
kunnen we ook ipstellen op b; voor toonhoogte 100 zijn
we in ¢ of d. De lijn @ A b stelt de, eerst dalende tot nul
en dan weer stijgende, toonhoogie voor welke men verkrijgt
bij dﬁolaidelljke' frequentie-yeran eﬁngvan het zwevingstoestel,
indien dit ongeveer afgestemd wordt op het radiostation A.
re tonen veel sterker moeten zijn dan
om denzelfden indruk op het gehoor te
{elnidmﬂm van de zwevingsfrequentie tusschen de tonen

000 en 5000 snel afnemen. Ook beneden 100 is een on-
bruikbaar gebied, omdat de toon hier te laag wordt.
Geharceerd is het bruikbare gedeeite. Men kan nu ook
dadelijk zien, welke stations elkaar zullen kupnen storen of
welke frequentie-bereiken (resp. golfbereiken) nog vrij zijn.

Tt

1) Dit gebeurt o. a. veel hij de boogstaty waar het signaal
ge&gn plants heeft door middel van hét telkéns korisluiten van
Genigo windingen van PR
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Zoo zal B, A niet storen; van B en C vallen echter deelen
van het geharceerde gebied over elkaar en hier treedt dus
storing op. B is echter nog wel te hooren in het bereik van
A, maar hooger dan toon 2000, dus niet hinderlijk meer.

T

moet kunnen worden, dus dat deze op grooten afstand van
elkasr moeten kunnen laatst den. Daar de toey

41920 — K 10. 4 168

Op nadere details van deze apparaten zal hier niet ingegaan

leidingen ook invloed ’oi) elkaar uitoefenen, is het dus
g ht, primaire ( ) keten en toebehooren geheel
keten op te stellen. De sesundaire

heiden van de dai

Onder de as is voor elk station grafisch voorg, door

GRAPHISOHE YOORSTELLING VAN DE TOON-SPECTRA VAN BADIO STATIONS,

spoel mogt vertieasl staan (windingen horizontaal) daar deze
anders als raam-antenne werkt en de signalen van sterke
stations direct opvan%t en storing verot kt. Deze beach
wingen hebben tot de constructie van het afstemtoestel in
fig. 4 geleid.

Het bovengedeelte bevat de antenne-afstemorganen n.l
1% uitwisselbare spoelen (in de figuur45° gedranid) en 2° een
grooten variabelen condengator, welke met het linkerhandwiel,
onderaan het toestel, ingesteld kan worden en waarvan de
stand door een wijzer op een schaalverdeeling wordt aan-

ven (geheel bovenaan in het midden).
inks en rechts boven ziet men nog 2 knoppen van wals-

Fig. 5.

schakelaars, welke in verband met de grootte van de antenne,
welke gebruikt wordt, tere of kleinere deelen van den
condensator in dienststellen resp. in seri¢ of parallel schakelen.

ierd kan bijv. d den het gebruik van de
ager kleine of zeer groote waarden van de serie-capaciteit,
welke abnormaal scherpe resp. onscherpe instelling zou ver-
oorzaken voor sommige %oﬁen s

De antenne-gpoel kan drg

worden door het rechter-
handwiel ondera De kan verticaal op
en neer bewogen worden met het middelste tere handwiel.
De vereischte horizontale stand wordt hierbij dus behouden.

Bovenop het gedeelte waar de handwielen zich bevinden,
ziet men 2 knoppen van de secundaire condensatoren, n.L
één voor grofregeling (max. capaciteit 3600 ¢.M.) en één voor
fijnregeling (max. capaciteit 300 ¢.M.). De secundair-kring is
geijkt, hetgeen bij het zoeken naar de afstemming gemakke-
lijk is. Men kan 4 verschillende antenne-spoelen en 5 ver-
schillende secundair-spoelen gebruiken; het nitwisselen ge-

een wit vakje het gebied, waar het station goed b
is en door een zwart vakje het gebied waar onderling storen
optreedt.

pVardet ziet men dat twee stations € en D, alhoewel met
weinig verschillende frequentie werkende, nog deelen
bezitten van het zwevingsspectrum waar, zonder hinder van
elkaar te ondervinden, ontvangen kan worden. Ken voorbeeld
van een stati kende met rust "“Sisinhet derst,

et a1

hiedv snel, daar meg-contacten voor de verbinding zorgen,
Do bediening van het apparaat kan dus van uit

het onderste g Bij het wijzigen van de
koppelinils moet natuurlijk slt)eedn ds] Sﬁlomdming zoowel van
antenne als van kring wat bijgeregeld worden.

Rechts in fig. 4 zien we vem?:ﬁilhnde deteotor- en versterker-
apparaten. Deze kunnen onderling met het afstemtoestel en
met de batterijen, door middel van snoeren en onverwisselbare
steekcontact ngar keuze verbonden worden. De acou- en

gedeelte van de fignur door # voorg > e uit
de golven € en D (2). We zien dat het blokje van dit
station langer i en dus eerder kans bestant op storing van
en door andere stations.

Bij bovenstaande beschouwingen is verondersteld dat de
stations van ongeveer dezelfde gelnidsterkte zijn. Voor sterkere
stations moeten de blokjes in het algemeen wat langer
genomen worden.

Daar in de radio-techniek meer met golflengte dan
frea;&uxie gewerkt éwmqud?'dim hmem bm?t _heh‘tillp ﬁgv‘:u het
ge van ' een zijdige hyperbool, in de ur ge-
teekend, uit de bl%kies van de f‘;equenﬁe die voor de golf-
lengte (linker deel van de fignur) geconstrueerd worden,

Op deze wijze is een volledig beeld bijv. van een ﬁf
bereik van 10—20 K M. te verkrijgen, hetwelk van nut kan
zijn bij het vaststellen yan seintijden en golflengten hlz een
int tionale radi & ie. Stations, welke op halve of
dubbele fr ie ook te h zijn, of nog boventonen
en met d blokjes opt Btations,
werkend met het z.g. “timed-mrk-syatem” (,,stuurvorken”
i# mogelijk een goede Nederlandsche term hiervoor) zenden
yeeh.l g’aﬁokziuive_m golf wuit en zullen dus lange in elkaar-

di 86 "’l‘

'ferugkeerqmi naar het ontvangbedriif te Sambeek, fien
we dus, dat met het zwevingstoestel steeds beproefd moet
worden of in hetlinker- of rechiergedeelte (fig. 5, geval Ben )
van het toonspectrum gewerkt moet worden, omdat men
hiermede blijkbaar een stoorder kwijt kan raken; ook is het
moxah{k één der stations in de bourt van szijn nulpunt weg
te werken (geval O en D).

Beschonwen we nu de afsteminrichting in fig. 4. De aard
van het bedrijf brengt met zich e het gebruik van
groote len, en de dzakelijke scherpe afstemming
maskt dat de koppeling van deze spoelen zeer log gemankt

(2) Bl E is verondersteld dat B, G en D nist aanwesig i A
anders zouden bijna alle vakken van b, £ en D zwart moe!elgl q%:.

anode-batterijen zijn opgesteld in kasten onder de toestel-
tafels. De verschillende toestellen kunnen dusieder zoo noodig
door een afronderlijk stel batterijen gevoed worden, watsoms
gewenscht is. ;

Of men lnag- dan wel hoogfrequentie-versterking gebruikt
of ook slechts één detectorismp, hangt veel van de sterkte
en sard der storingen af. Dit moet practisch geprobeerd
worden, waarbij dan uitsluitend op de verhouding van sterkte
yan het signaal en van de storing gelet moet worden en niet op
de absolute %elnidgterkta van het signaal. Men moet zich niet
voorstellen, dat op een groote antenne signalen, welke met

ONTYARGINBICHTING MET TOEVOERLEIDINGEN,

Fig. 6,
én lamp, zond d king, onhoorbaar zijn, mét
hoog- of lnag-frequentie versterkingsteeds waarneembaar zijn

i3
dit treedt integendeel slechts bij uitzondering op.

De accu-batterijen ieder van 6 volt en 90 A.U. kunnen op
rollen uit de kasten geschoven worden en op een wagentje
vervoerd worden naar de accu-laad-inrichting. 4 9

Deze is geheel in duplo uitg d voor bedrijfs-
zekerheid. 2 ]

In fig. 6 zien we (precies onder de hanglamp) de directe
verbinding van het antenne-verdeelbord met het afstemtoestel
onderbroken, doordat hier ingeschakeld is een golfmeter (deze
staat op de tafel links van het zwevingstoestel en is onzichtbaar
in'de fignur). Met behulp van een zoemer kan men nu de geheele
ontvanginrichting afi op een willekeurige golfiengte,
z00dat, indien een station op deze golflangte verwacht wordt, de
afstemming reeds van te voren in orde gemaakt km‘!vorden
en nog slechts een nadere bijregeling noodig zal zijn. Ter
oriénteering is dit zeer gemakkelijk; men bedenke bijv. dat
één bepaslde golflengte dikwijls in meerdere golfbereiken
afgesternd kan worden (dus met verschillende spoelgn), omdat
deze bereiken elkaar overlapp De gunstigste a ng

moet dan nitgekozen worden, Geoefend personeel zal natu}!rh]k
al gauw voldoende vertrouwd gers met de af Iy
en weten ,waar” de stations te vinden zijn. '

In flg. 7 zien we de pnrlogxuﬁnrichnng, welke midden

in de ontvangzaal is opg d. Dit zijn twee electrisch-
gedreven phonografen, waarop de signalen op een wasrol
opgeteekend kunnen worden en zoodoende reproduceer-
baar worden. Omdat het hiervoor noodzakelijk is, dat de
geluiden extra versterkt worden, bevindt zich bij deze toestellen

PARLOGEAAF-INRICHTING EN TWEEDE ONTVANGTOESTEL,

Fig. 7.

nog een afzonderlijke versterker (rechts in de figuur), welke
speciaal geschikt is om sterke gelniden te verwerken. De seinen
van het Bandoeng-station zijn reeds cenige malen op de
wasrol opg Het v | van het werken met de par-
logranf is, behalve de reproduceerbaarheid van de signalen
(waardoor de opg le nog eens gecontroleerd
kunnen worden), nog dit, dat men ook de enelzenders kan
opnemen en deze later in langzamer tempo kan reproduceeren
en op het gehoor opnemen.

Voor groote-afstand-radioverbindingen, welke soms slechts
enkele uren per dag op goede correspondentie k  rekenen,
kan het gebruik van den sneldienst van veel nut zijn. Eris
echter een behoorlijke ,onversterkte” signaalsterkte voor
noodig, daar anders versterking niet mogeljk is. -

In fig. 7 zien we, midden tusschen de tafels, op den achter-
grond de tweede ontvanginrichting, geheel gelijk aan de boven
beschreven innchting. Indien noodig kan op beide mrlc}x-
tingen tegelijk geluisterd worden, op verschillende antenne’s,
waarbij men echter moet bedenken dat het zwevingstoestel
van den éénen ontvanger als radio-zendstation fungeert t.o.v.
den anderen ontvanger en d. Beideontvangers kunnen
elkaar dus storen, indien de zwevingsspectra elkaar overlappen
en de beschouwingen van fig. 5 zijn op deze werkwijze van
toepassing. De wasrollen van de parlografen kunnen op een
speciale bank weder glad gedraaid en voor nieuw gebruik
geschikt gemaakt worden. . !

Mogelijk kan hier ter plaatse op sommige details later
nog eens nader ingegaan worden.

Mocht de lezer door het bovenstaande den indruk eﬁw
hebben, dat het radio-ontvangen nllengs' een techni irijf
.is geworden, dan ig het doel van dit artikel hiermede bereikt,




